
Características técnicas

Bombilla: LED CRI95 17W 1920lm 3000K 20º
CRI95

Incluye Bombilla: Si

Transformador: Driver

Incluye Transformador: Si

Voltaje: 100-240V

Frecuencia de funcionamiento:  

IP: 20

Clase: I

Material: Aluminio inyectado, reflector de
aluminio y difusor cristal templado

Bombilla Recomendada:  

Largo: 103 mm

Ancho: 103 mm

Alto: 300 mm

Diámetro: 103 Ø

Peso: 1.07 kg

Volumen: 0.00387 m3

MINI-SIGMA Proyector negro
LED CRI95 17W 3000K 20° 1565
lm

Ref. 010901502

MINI-SIGMA es un proyector de carril con estructura
cilíndrica y diseño compacto. Permite crear diferentes
escenografías lumínicas con una misma instalación,
según la necesidad del espacio. El Índice de
Reproducción Cromática de 95, ofrece una
reproducción del color realista. Cuanto mayor es el
valor, mejor percibe el ojo humano la naturaleza
cromática real de los objetos que ilumina. Con una
temperatura de color de 3000K, este proyector permite
crear ambientes cálidos y confortables. La versión de
20° es ideal como luz de acento en vitrinas o
escaparates, en restaurantes y hoteles, pero también en
salas de exposiciones o museos.
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