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ACABADOSLargo x Ancho x Altura

DIRECCION PRESIDENCIAL JUNTAS JUNTAS

La tapa de la mesa está elaborada con tableros fibras de MDF de 675 kg/m3 de 19 a 25 mm 
de espesor y macizada en madera de haya, todo ello recubierto con chapa natural de cerezo 
de 0,5 mm de espesor. 

Las tapas en acabado de raíz se elaboran con filete de marquetería de chapa de boj tintada 
color negro enmarcando los plafones centrales de chapa de fresnolivato.

Las tapas en acabado en piel se elaboran con un marco de greca dorado enmarcando la 
inserción de piel flor rectificada de calidad superior.

Los pies y el faldón están elaborados con tablero de partículas de 620 kg/m3 de MDP de 19 mm  
de espesor y chapa natural de cerezo de 0,5 mm de espesor, con filete de marquetería de chapa 
de boj tintada color negro enmarcando los plafones centrales de chapa de fresnolivato.

El cuerpo de las cajoneras de mesa se elaboran con tablero de partículas de 620 kg/m3 de 
MDP en 16 mm de espesor y chapa natural de cerezo de 0,5 mm de espesor.

Los cajones están realizados en madera de haya de 13 mm de espesor y construidos con cola de 
milano, las fronteras se realizan en tablero de partículas de 620 kg/m3 de MDP de 19 mm de espesor 
y chapa natural de cerezo de 0,5 mm de espesor, con filete de marquetería de chapa de boj tintada en 
color negro enmarcando los plafones centrales de chapa de fresnolivato. Guías metálicas atornilladas 
de extracción parcial autofrenante.

Los tiradores están realizados en zamak y acabados en oro viejo.

El cuerpo de los armarios está realizado en tablero de partículas de 620 kg/m3 de MDP de 19 mm 
de espesor en chapa natural de cerezo de 0,5 mm.

Puertas de los armarios están elaboradas en tablero de partículas de 700 kg/m3 de MDP de 8 mm 
de espesor enmarcado en madera de haya todo ello recubierto en chapa natural de cerezo de 0,5 mm 
y con filete de marquetería de chapa de boj tintada color negro enmarcando los plafones centrales de 
chapa de fresnolivato.

Las bisagras están realizados en zamak y acabados en oro viejo. Cerraduras de hierro con 
fallebas de varilla externa acabadas en oro viejo.

Los estantes interiores son regulables en altura y están elaborados en tablero de partículas de 
620 kg/m3 de MDP de 22 mm de espesor macizado en madera de haya y chapa natural de 
cerezo de 0,5 mm

Acabados mate - poro abierto:
Los muebles se realizan con tinte 80 grs/m2 en siete tonos: nogal, espresso, nogal italiano y 
cerezo, negro, wengue y clásico natural fondo acrílico 150 grs/m2 con endurecedor y acabado 
acrílico mate a poro abierto endurecido. 

Acabados semibrillo - poro cerrado:
Los muebles se realizan con tinte 80 grs/m2 en ssiete tonos: nogal, espresso, nogal italiano y 
cerezo, negro, wengue y clásico natural sobre imprimación inalterable de dos pasadas, fondo 
poliacrílico fondo de dos pasadas de 150 grs/m2 con endurecedor y acabado con laca de 
poliuretano semibrillo a poro cerrado endurecido. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES
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FICHA TÉCNICA - MESA DIRECCIONAL
La tapa de la mesa está elaborada con tableros fibras de MDF de 675 kg/m3 de 19 a 25 mm de espesor y macizada en madera de 
haya, todo ello recubierto con chapa natural de cerezo de 0,5 mm de espesor. 

Las tapas en acabado de raíz se elaboran con filete de marquetería de chapa de boj tintada color negro enmarcando los plafones 
centrales de chapa de fresnolivato.

Las tapas en acabado en piel se elaboran con un marco de greca dorado enmarcando la inserción de piel flor rectificada de calidad superior.

Los pies y el faldón están elaborados con tablero de partículas de 620 kg/m3 de MDP de 19 mm  de espesor y chapa natural de cerezo de 0,5 mm 
de espesor, con filete de marquetería de chapa de boj tintada color negro enmarcando los plafones centrales de chapa de fresnolivato.

El cuerpo de las cajoneras de mesa se elaboran con tablero de partículas de 620 kg/m3 de MDP en 16 mm de espesor y chapa 
natural de cerezo de 0,5 mm de espesor.

Los cajones están realizados en madera de haya de 13 mm de espesor y construidos con cola de milano, las fronteras se realizan en tablero de 
partículas de 620 kg/m3 de MDP de 19 mm de espesor y chapa natural de cerezo de 0,5 mm de espesor, con filete de marquetería de chapa de boj 
tintada en color negro enmarcando los plafones centrales de chapa de fresnolivato. Guías metálicas atornilladas de extracción parcial autofrenante.

Los tiradores están realizados en zamak y acabados en oro viejo.

ALAS COMPLEMENTARIAS Y MESAS AUXILIARES

Elaboradas con  tableros fibras de MDF de 675 kg/m3 de 19 a 25 mm de espesor y macizada en madera de haya, todo ello recubierto 
con chapa natural de cerezo de 0,5 mm de espesor. 

Tapas en acabado de raíz se elaboran con filete de marquetería de chapa de boj tintada color negro enmarcando los plafones 
centrales de chapa de fresnolivato.

Tapas en acabado en piel se elaboran con un marco de greca dorado enmarcando la inserción de piel flor rectificada de calidad superior.

CLASSICDIRECTIONALOFIFRAN OFFICE SEATING

ARTMOBLE COLLECTION
430 431

1

2

3

4

5

6

7

18002000

900

780Ref: 01121 Ref: 01122



1

3

6

7

ACABADOSLargo x Ancho x Altura

FICHA TÉCNICA - MESA PRESIDENCIAL

La tapa de la mesa está elaborada con tableros fibras de MDF de 675 kg/m3 de 19 a 25 mm de espesor y macizada en madera de 
haya, todo ello recubierto con chapa natural de cerezo de 0,5 mm de espesor. 

Tapas en acabado de raíz se elaboran con filete de marquetería de chapa de boj tintada color negro enmarcando los plafones 
centrales de chapa de fresnolivato.

Tapas en acabado en piel se elaboran con un marco de greca dorado enmarcando la inserción de piel flor rectificada de calidad superior.

Los pies y el faldón están elaborados con tablero de partículas de 620 kg/m3 de MDP de 19 mm  de espesor y chapa natural de cerezo de 0,5 mm 
de espesor, con filete de marquetería de chapa de boj tintada color negro enmarcando los plafones centrales de chapa de fresnolivato.

El cuerpo de las cajoneras de mesa se elaboran con tablero de partículas de 620 kg/m3 de MDP en 16 mm de espesor y chapa 
natural de cerezo de 0,5 mm de espesor.

Los cajones están realizados en madera de haya de 13 mm de espesor y construidos con cola de milano, las fronteras se realizan en tablero de 
partículas de 620 kg/m3 de MDP de 19 mm de espesor y chapa natural de cerezo de 0,5 mm de espesor, con filete de marquetería de chapa de boj 
tintada en color negro enmarcando los plafones centrales de chapa de fresnolivato. Guías metálicas atornilladas de extracción parcial autofrenante.

Los tiradores están realizados en zamak y acabados en oro viejo.
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FICHA TÉCNICA - MESAS DE REUNIÓN

La tapa de la mesa está elaborada con tableros fibras de MDF de 675 kg/m3 de 19 a 25 mm de espesor y macizada en madera de haya, 
todo ello recubierto con chapa natural de cerezo de 0,5 mm de espesor. 

Tapas en acabado de raíz se elaboran con filete de marquetería de chapa de boj tintada color negro enmarcando los plafones centrales 
de chapa de fresnolivato.

Tapas en acabado en piel se elaboran con un marco de greca dorado enmarcando la inserción de piel flor rectificada de calidad superior.

Pies elaborados con tablero de partículas de 620 kg/m3 de MDP de 19 mm de espesor de espesor y chapa natural de cerezo de 0,5 mm de 
espesor, con filete de marquetería de chapa de boj tintada color negro enmarcando los plafones centrales de chapa de fresnolivato.
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Cuerpo realizado en tablero de partículas de 620 kg/m3 de MDP de 19 mm de espesor en chapa natural de cerezo de 0,5 mm

Puertas elaboradas con tablero de partículas de 700 kg/m3 de MDP de 8 mm de espesor enmarcado en madera de haya todo ello recubierto 
en chapa natural de cerezo de 0,5 mm y con filete de marquetería de chapa de boj tintada color negro enmarcando los plafones centrales de 
chapa de fresnolivato.

Bisagras de puerta realizadas en zamak y acabados en oro viejo. Cerraduras de hierro con fallebas de varilla externa acabadas en oro viejo.

Estantes interioresregulables en altura y elaborados en tablero de partículas de 620 kg/m3 de MDP de 22 mm de espesor macizado en 
madera de haya y chapa natural de cerezo de 0,5 mm.

FICHA TÉCNICA - ARMARIOS BAJOS Y APARADORES ARMARIOS BAJOS

APARADORES
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FICHA TÉCNICA - MESA PRESIDENCIAL

Cuerpo realizado en tablero de partículas de 620 kg/m3 de MDP de 19 mm de espesor en chapa natural de cerezo de 0,5 mm.

Costados finales elaborados con tablero de partículas de 620 kg/m3 de MDP de 25 mm de espesor en chapa natural de cerezo de 0,5 
mm y con filete de marquetería de chapa de boj tintada color negro enmarcando los plafones centrales de chapa de fresnolivato.

Puertas correderas elaboradas con tablero de partículas de 700 kg/m3 de MDP de 8 mm de espesor enmarcado en madera de haya 
recubierto en chapa natural de cerezo de 0,5 mm y con filete de marquetería de chapa de boj tintada color negro enmarcando los 
plafones centrales de chapa de fresnolivato.

Las guias para las puertas correderas van ocultas en el techo del mueble.

Uno de los lateras consta de un mueble bar completo (nevera NEV1004 no incluida)

En el centro encontramos un módulo con motor de elevación para poder mostrar u ocultar una televisión que no exceda las dimensiones 
1120 x 775 mm.

Consta de dos estantes remobibles.

El otro extremo está formado por un armario ropero con retroiluminación y por un pequeño espacio para poder disponer una caja 
fuerte (BOX1001 no incluida)
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FICHA TÉCNICA - LIBRERÍA MODULAR

Cuerpo de librería realizado en tablero de partículas de 620 kg/m3 de MDP de 19 mm de espesor en chapa natural de cerezo de 0,5 mm.

Costados finales elaborados con  tablero de partículas de 620 kg/m3 de MDP de 25 mm de espesor en chapa natural de cerezo de 0,5 mm y 
con filete de marquetería de chapa de boj tintada color negro enmarcando los plafones centrales de chapa de fresnolivato.

Puertas de librería elaboradas con  tablero de partículas de 700 kg/m3 de MDP de 8 mm  de espesor enmarcado en madera de haya recubierto en chapa 
natural de cerezo de 0,5 mm y con filete de marquetería de chapa de boj tintada color negro enmarcando los plafones centrales de chapa de fresnolivato.

Bisagras de puerta realizadas en zamak y acabados en oro viejo. Cerraduras de hierro con fallebas de varilla externa acabadas en oro viejo.

Estantes regulables en altura y elaborados en  tablero de partículas de 620 kg/m3 de MDP de 22 mm  de espesor macizado en madera de 
haya y chapa natural de cerezo de 0,5 mm.

CUERPO ENCIMERA

LIBRERÍA PUERTAS

ROPERO COSTADOS

PANELADO DE 
PARED

PILASTRAS

COMPONENTES
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FICHA TÉCNICA - MESAS MODULARES

EJEMPLOS DE COMPOSICIÓN

La tapa de la mesa está elaborada con tableros fibras de MDF de 675 kg/m3 de 19 a 25 mm de espesor y macizada en madera de haya, 
todo ello recubierto con chapa natural de cerezo de 0,5 mm de espesor. 

Las tapas en acabado en piel se elaboran con un marco de greca dorado enmarcando la inserción de piel flor rectificada de calidad superior.

Pies elaborados con tablero de partículas de 620 kg/m3 de MDP de 19 mm de espesor y chapa natural de cerezo de 0,5 mm de espesor, con 
filete de marquetería de chapa de boj tintada color negro enmarcando los plafones centrales de chapa de fresnolivato.

Decoraciones centrales con bandeja pasacables realizados en tablero de partículas de 620 kg/m3 de MDP de 19 mm de espesor y chapa 
natural de cerezo de 0,5 mm de espesor.

ELEMENTOS
SOBRE EXTREMO 
DOBLE (B)

PIE

SOBRE ESQUINA
(F)

DECORACIÓN 
CENTRAL (I)

SOBRE 
INTERMEDIO (D)

DECORACIÓN 
EXTREMOS (J)

SOBRE 
INTERMEDIO (E)

SOBRE EXTREMO 
(C)

DECORACIÓN 
CENTRAL + ACCESO 
PASACABLES
(I)

DECORACIÓN 
EXTREMOS 
+ ACCESO 
PASACABLES
(J)
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ACABADOS

WENGUE
WE

NOGAL
NM

NOGAL ITALIANO
NI

CEREZO
CZ

ESPRESSO
EM

CLÁSICO NATURAL
CN

NEGRO 
NT

MADERA

CHAPA RAÍZ FRESNO OLIVATO

FILETE DE BOJ TEÑIDO NEGRO

CHAPA CEREZO

MADERA MACIZA DE HAYA

BLANCO
PI07

HIELO
PI15

PIEL

CALABAZA
PI16

MARRÓN CLARO
PI02

MARFIL
PI04

GRIS
PI11

VERDE
PI00

BURDEOS
PI13

CAMEL
PI12

PIEDRA
PI09

ROJO
PI05

OCRE OSCURO
PI17

AZUL
PI03

NEGRO
PI01

ANTRACITA
PI08

MARRÓN OSCURO
PI06
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SOBRE

FRONTALES

MADERA

CODIFICACIÓN

PIEL

RAIZ

CÓDIGO / MODELO

Acabado madera mate -  poro abierto

Acabado madera semibr i l lo -  poro cerrado

EJEMPLO CODIFICACIÓN
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Certificado no acreditado 
 

Certificado de 
Sistema de Gestión 
de la Calidad 
 

 
Kaizen Auditoría y Certificación certifica que el 
sistema de gestión de la organización: 

OFIFRAN, S.L. 
 
Ha sido auditado y es conforme con los requisitos de la norma: 

ISO 9001:2015 

Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos 

Para las siguientes actividades: 

Diseño, fabricación y comercialización de mobiliario de oficina 

 
Que se realizan en: 

C/Milán, 21. Pol. Ind. Gutemberg 
46185 – Pobla de Vallbona 
Valencia | España  

 
Miguel Ángel Chofre Taléns 
Comisión de certificación 

Nº certificado: NA19.0013C 

 
Fecha de renovación: 18 de octubre de 2019 
Fecha de expiración: 17 de octubre de 2022 

 

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los contratos de certificación 
de sistemas de gestión. 

KAIZEN CERTIFICACION, S.L. | C/ Leandro de Saralegui, 4 – 7 VALENCIA 
certificacion@kaizencertificacion.com | www.kaizencertificacion.com 

Certificado no acreditado 
 

Certificado de 
Sistema de Gestión 
Ambiental. 
 

 
Kaizen Auditoría y Certificación certifica que el 
sistema de gestión de la organización: 

OFIFRAN, S.L. 
 
Ha sido auditado y es conforme con los requisitos de la norma: 

ISO 14001:2015 

Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso 

Para las siguientes actividades: 

Diseño, fabricación y comercialización de mobiliario de oficina 

 
Que se realizan en: 

C/Milán, 21. Pol. Ind. Gutemberg 
46185 – Pobla de Vallbona 
Valencia | España  

 
Miguel Ángel Chofre Taléns 
Comisión de certificación 

Nº certificado: NA19.0014M 

 
Fecha de renovación: 18 de octubre de 2019 
Fecha de expiración: 17 de octubre de 2022 

 

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los contratos de certificación 
de sistemas de gestión. 

KAIZEN CERTIFICACION, S.L. | C/ Leandro de Saralegui, 4 – 7 VALENCIA 
certificacion@kaizencertificacion.com | www.kaizencertificacion.com 

Certificado no acreditado 
 

Certificado de 
Sistema de Gestión 
de Ecodiseño. 
 

 
Kaizen Auditoría y Certificación certifica que el 
sistema de gestión de la organización: 

OFIFRAN, S.L. 
 
Ha sido auditado y es conforme con los requisitos de la norma: 

ISO 14006:2011 

Sistemas de gestión ambiental. Directrices para la incorporación del Ecodiseño 

Para las siguientes actividades: 

Diseño, fabricación y comercialización de mobiliario de oficina 

 
Que se realizan en: 

C/Milán, 21. Pol. Ind. Gutemberg 
46185 – Pobla de Vallbona 
Valencia | España  

 
Miguel Ángel Chofre Taléns 
Comisión de certificación 

Nº certificado: NA19.0015D 

 
Fecha de renovación: 17 de octubre de 2021 
Fecha de expiración: 16 de octubre de 2022 

 

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los contratos de certificación 
de sistemas de gestión. 

KAIZEN CERTIFICACION, S.L. | C/ Leandro de Saralegui, 4 – 7 VALENCIA 
certificacion@kaizencertificacion.com | www.kaizencertificacion.com 

Certificado no acreditado 
 

Anexo al Certificado 
del Sistema de 
Gestión de Ecodiseño. 
 

 
Anexó técnico del certificado NA19.0015D 
(14006:2011) de la empresa : 

OFIFRAN, S.L. 
Para las siguientes marcas/series de producto: 

OFFICE (META, PIEM, LANCE, NEXO, CONCEPTO FREE, ELEMENTOS COMUNES). 
DIRECCIONAL (GALLERY, FREEPORT, BELESA, CONCEPTO, SERENA). 
CLASSIC (ART DECÒ, ART MOBLE, ARTLUXE). 
SEATING (SOFAS PIEM, ADVANCE, EASY, RAY, CENTOVENTI, BAND, SQUARE,  
                 SOFAS GALLERY, ILIUS, CLASSIC, CHESTER, BORDÓN). 

 
 

 

 
Miguel Ángel Chofre Taléns 
Comisión de certificación 

 

 

 

Este anexo no es válido si no va acompañado del certificado de la norma 14006:2011 de OFIFRAN S.L.  
Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los contratos de certificación de 
sistemas de gestión.  

KAIZEN CERTIFICACION, S.L. | C/ Leandro de Saralegui, 4 – 7 VALENCIA 
certificacion@kaizencertificacion.com | www.kaizencertificacion.com 

UNE EN 14073-2:05
UNE EN 14073-3:05

UNE 14074:05

Ofifran
Polígono Industrial Gutenberg
La Pobla de Vallbona
46185 Valencia (Spain)
T. +34 961 662 215
export@ofifran.com

Within Ofifran Group, Operational Excellence means increasing our 
customer´s satisfaction, our market position and financial results by 
ensuring continual quality and cost improvement in our processes, 
products and services. Deployment of Operational Excellence enables 
us to meet the commitments within our Quality Policy. 

Dentro del Grupo Ofifran, la excelencia en nuestras operaciones significa 
aumentar la satisfacción de nuestros clientes, nuestra posición en el 
mercado así como los resultados económicos, mediante la garantía 
de una mejora continua en la calidad y coste de nuestros procesos, 
productos y servicios. El despliegue de esta excelencia operacional nos 
permite satisfacer los compromisos de nuestra Política de Calidad.

Dans le groupe Ofifran, l’excellence dans nos opérations signifie 
augmenter la satisfaction de nos clients, notre positionnement dans 
le marché et aussi les résultats économiques, par la garantie d’un 
améliorèrent continu de la qualité et des coûts de nos procès, produits 
et services. L’ensemble de moyens de cette excellence opérationnelle 
nous permet de satisfaire les engagements de notre Politique de 
Qualité.

В своей деятельности группа Ofifran стремится соответствовать 
требованиям клиента, а также быть конкурентоспособной, гарантируя 
улучшение соотношения цена-качество самого производства и услуг. 
Таким образом, деятельность группы Ofifran позволяет выполнять 
обязательства по качеству нашей продукции.
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