CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MMIK140BEA

Mikado

Table

Table Mikado, pensée pour toutes les générations aux formes simples et fonctionnelles. Congue
avec une structure assemblée de contreplaqué de bouleau et des plateaux en bois teinté ou
laqué et laminés. Une touche chaleureuse et sobre pour votre intérieur.

DESIGNED BY NADIA ARRATIBEL
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DIMENSIONS

Hauteur: 75 cm (29.5%)

Table Fixe:
J120 cm x 100 cm
140 cm x120 cm

Table Extensible:
¥120 cm x 100 cm
160 cm x 100 ¢cm [extension]

140 cm x 120 cm
180 ¢cm x 120 cm [extension]
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1400

600

1200

POIDS

0120 x 100: 30 kg
0 140 x 120: 32 kg
0120 x 100 (extensible): 22 kg
0 140 x 120 (extensible): 23 kg

EMBALLAGE

Un piéce par colis

ORIGINE

100% Fabrique en Europe

DESSIN
Nadia Arratibel
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COMPOSANTS

STRUCTURE

Materiel
Placage de bois pressé a haute temérature sur contreplaqué
de bouleau.

Finition

Naturel

PLATEAU

Hétre + Bouleau Multiplis
Bois d’hétre sur contreplaqué de bouleau de 20 mm
d’épaisseur avec chants arrondés.

Laminé + Bouleau Multiplis
Laminé HPL collé et pressé en haute température sur
contreplaqué de bouleau de 20 mm d’épaisseur.

Arpa Fenix + Bouleau Multiplis

Combinaison de feuille d’Arpa Fenix et bouleau multiplis de
20 mm d’épaisseur.

Arpa Fenix est un matériau opaque, anti-empreintes et
nanotechnologique que se récupére de las micro-rayures
superficiales.

Caractéristiques techniques du plateau:
Le bois a le certificat PEFC (Il garantit une exploitation
forestiére durable, responsable et écologique)

Finition
Teinté, laminé ou arpa fenix

BOIS FINITIONS

TEINTES

Fond de glagure teintée et recouvrement finale en teinte
transparent. Peintures du séchage réactif, ils avaient une
bonne résistance mécanique, résistance a l'extérieur et
excellente adhérence.

Données techniques:

Respectent les conditions de la norme UNE-EN 71-3; Toutes
les matériels libres de formaldéhydes.



