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Tiga 30-3249-CF-M1
Estudi Ribaudí Вентиляторы IP20 Tiga LED 18.9W 3000K Белый блестящий Прозрачный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP20

Мощность (W) : 18.9W

Общее потребление светильника (Вт) : 21.9W

Коррелированная цветовая температура (КЦТ) :
Белый теплый - 3000 K

Tipus Regulació : ON-OFF

Материал структуры : Сталь, Алюминий

Отделка структуры : Белый блестящий

Материал диффузора : Пластик

Отделка диффузора : Белый, Матовый

Напряжение/Частота : 100-240V/50-60Hz

Power Factor : 0.90

Срок службы : 36.000h L70B30

Макс. температура : 25ºC

Гарантия : 5 Годы

Энергоэффективность : LED A++

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСВЕЩЕНИЯ

Источник света: LED

CRI: 80

MacAdam steps: 3

Фотобиологический риск: RG0

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал лопастей: Акрил

Отделка лопастей: Прозрачный

Airflow: 5161

максимальное количество: 146.14

используемая мощность: 21.9W

показатель эксплуатации: 6.67

потребление в режиме ожидания : 0.5

максимальная скорость воздуха (м/с) : 13477.43

норма измерения показателя эксплуатации: EN 60879:2019
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ЛОГИСТИКА

Вес нетто (кг): 7.85

Вес в кг (в упаковке): 9.09

Упаковка: -mm x -mm x -mm
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